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ISCON - Oswietlenie LED dla systemoéw wizyjnych

Produkty ISCON cechuja sie wysoka jasnoscig swiecenia, szerokim wachlarzem dostepnych mo-
deli i rozmiaréw oraz doskonata jakoscig wykonania. Dzieki wieloletniemu doswiadczeniu w bran-
zy systemow wizyjnych ISCON zapewnia doradztwo w zakresie doboru najlepszego oswietlacza.
ISCON dba takze o bezpieczenstwo uzytkownikéw poprzez przestrzeganie rygorystycznych norm
dotyczacych zabezpieczen urzadzen elektrycznych. Aby zagwarantowaé wysoka jasnos¢ i dtugi
czas Swiecenia do wykonania oswietlaczy ISCON wykorzystywane s wylacznie najwyzszej jako-
$ci diody LED. Wytrzymata aluminiowa obudowa zapewnia zwiekszong odpornos¢ na uszkodze-
nia mechaniczne oraz ochrone przeciwporazeniowa. Oprécz najwyzszej jakosci i bezpieczenstwa
ISCON zapewnia takze ekspresowa realizacje zlecen. W celu utrzymania wysokiej jakosci oswietla-
czy kazdy produkt poddawany jest wielogodzinnym testom obcigzeniowym przed dostarczeniem
do klienta. Produkty ISCON wykonywane sg w 100% na terenie Unii Europejskiej oraz posiadaja
certyfikat CE.

Oswietlacze ISCON zaprojektowane zostaty z mysla o pracy w przemystowych systemach wizyjnych.
Zastosowanie odpowiedniego oswietlacza w systemie wizyjnym daje mozliwos¢ zbadania kazdej
fizycznej cechy obiektu, miedzy innymi rozmiaru, ksztattu czy nadruku. Dzieki wysokiej jasnosci
$wiecenia o$wietlacze ISCON doskonale sprawdzaja sie w systemach wizyjnych z bardzo krétkim
czasem naswietlania badanego obiektu. Szeroki wybdér modelu, koloru $wiecenia oraz akcesoriéw
dodatkowych zapewnia oswietlaczom ISCON uniwersalnos¢, dzieki ktérej swietnie spisuja sie we
wszystkich rodzajach systemow wizyjnych. Na specjalne zaméwienie klienta istnieje rowniez moz-
liwos¢ zaprojektowania i wykonania oswietlaczy specjalnych, dostosowanych do szczegétowych
wymagan systemu wizyjnego.

Wiasciwie dobrany oswietlacz ISCON zapewnia w systemie wizyjnym:

— maksymalizacje kontrastu miedzy badanym obiektem a ttem
— stabilne warunki pracy systemu wizyjnego

—— minimalizacje wptywu Swiatta z otoczenia.

Zakres dziatalnosci:

— doradztwo w zakresie doboru wtasciwego modelu oswietlacza
— wykonania specjalne na potrzeby klienta

—— wypozyczenie sprzetu do testéw w warunkach rzeczywistych
——— dokumentacja techniczna produktéw

—— serwis gwarancyjny i pomoc techniczna.



ISC@N IRL - Ring Light

Maksymalna powierzchnia swiecenia przy niewielkich wymiarach
Wytrzymata, aluminiowa obudowa
Szeroki zakres wymiaréw

Mozliwo$¢ montazu dodatkowych filtréw

Specyfikacja produktu

Napiecie zasilania 24VDC

Temperatura pracy 0-60 °C

Stopien ochrony IP40

Typu PUR do 2m lub do 0,5m, M8, 3pin

Chtodzenie Konwekcyjne

PP CE

Obudowa Aluminium anodowane

Kolor obudowy Czarny

Dtugos¢ fali LED

W (biaty) R (czerwony) G (zielony) B (niebieski) IR (podczerwony)
CRI=75 620-650nm 520-540nm 460-480nm 850-865nm
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Rysunek pogladowy IRL-50-30-24x

Tolerancja podanych wymiaréw wynosi +0.5 mm.

Rysunek pogladowy IRL-90-40-24x

ENXY

Tolerancja podanych wymiaréw wynosi +0.5 mm.
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Rysunek pogladowy IRL-100-60-24x

4XM3

IRL

Tolerancja podanych wymiaréw wynosi +£0.5 mm.

Rysunek pogladowy IRL-120-55-24x

>

@

Tolerancja podanych wymiaréw wynosi 0.5 mm.
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Podstawowe referencje

* Almm] | B[mm] | C([mm] | D[mm] | E[lmm] | F[mm] Kolor Moc ** [W]
IRL-50-30-24RWBG 54 32 25 43 43 38 m 1
IRL-50-30-24IR 54 32 23 43 43 38 IR 1
IRL-90-40-24RWBG 94 38 25 66 78 ) m 8
IRL-90-40-24IR 94 38 25 66 78 49 IR 8
IRL-100-60-24RWBG 102 () 25 82 88 1A m 6
IRL-100-60-24IR 102 62 25 82 88 VAl IR 6
IRL-120-55-24RWBG 126 54 25 96 108 66 m 15
IRL-120-55-24IR 126 54 25 96 108 66 IR 15
IRL-160-90-24RWBG 155 79 25 124 151 83 m 20
IRL-160-90-24IR 155 79 25 124 151 83 IR 20

* Oswietlacze wykonywane sg réwniez na wymiar wg zyczenia klienta. W przypadku dodatkowych
pytan prosimy o kontakt: iscon@iscon.pl.
** Podana moc jest moca potrzebna do zasilenia urzadzenia.

Tolerancja podanych wymiaréw wynosi £0.5 mm.

E, F - $rednica powierzchni $wiecacej oswietlacza

Kodowanie referencji

Przyblizona Przyblizona
$rednica $rednica
zewnetrzna wewnetrzna

- Wbudowany
Model Zasilanie Kod koloru modut Strobe Hacze

RBGWIR

IRL - xxx - xx - 24xxM8

Kod koloru: W - biaty, R- czerwony, B - niebieski, G - zielony, IR - podczerwony
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Przyktad 1

IRL-90-40-24WM8

Oswietlacz o $rednicy zewnetrznej A - 94mm, srednicy wewnetrznej B - 38mm, zasilany 24VDC,
barwie $wiatta biatej, z przewodem o diugosci do 0,5m ze ztgczem M8 (3 pin).

Przyktad 2
IRL-90-40-24IR

Oswietlacz o $rednicy zewnetrznej A - 94mm, srednicy wewnetrznej B - 38mm, zasilany 24VDC,
barwie $wiatfa podczerwonej, z przewodem o dtugosci do 2m, bez ztacza - wolne przewody.

Przyktad 3

IRL-100-60-24RSM8

—
&

Oswietlacz o $rednicy zewnetrznej A - 102mm, $rednicy wewnetrznej B - 62mm, zasilany 24VDC,
barwie $wiatta czerwonej, z wbudowanym modutem strobujgcym, z przewodem o diugosci do
0,5m ze zkaczem M8 (3 pin).

Przykitad 4
IRL-120-55-24BS
Oswietlacz o $rednicy zewnetrznej A - 126mm, $rednicy wewnetrznej B - 54mm, zasilany 24VDC,

barwie $wiatfa niebieskiej, z modutem strobujacym, z przewodem o dtugosci do 2m, bez ztacza -
wolne przewody.

Tryby pracy

Urzadzenie umozliwia prace zaré6wno w trybie ciagtym, jak i w trybie strobowania.
Na nastepnej stronie znajduja sie schematy polaczen dla oswietlaczy posiadaja-
cych modut strobujacy lub oswietlaczy bez modutu strobujacego.
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Schematy podiaczenia

Oswietlacz bez modutu strobujgcego np. IRL-90-40-24R

- Praca ciagta

+24 VDC (BN)

GND (BU)

- Oswietlacz moze réwniez pracowac w trybie strobowania np. poprzez przekaznik lub inne urzadzenie
zewnetrzne umozliwiajace wyzwolenie o$wietlacza.

Oswietlacz z modutem strobujacym np. IRL-90-40-24RS

IRL

- Praca ciagta

+24 VDC (BN)

Sygnat STROBE (BK)

GND (BU)

- Praca w trybie strobowania

+24 VDC (BN)

Sygnat STROBE (BK)

GND (BU)

Sygnat strobujacy (przewdd czarny) od +5VDC do +24VDC. Minimalny prad wyzwolenia 0,01A.
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IRL - Ring Light

IRL

Rodzaje ztacza

Brak ztacza (wolne przewody). Dtugos¢ przewodu do 2m. Dla oswietlacza bez modutu strobujacego.

Dla oswietlacza bez modutu strobujacego, np. IRL-90-40-24R

Brown +24VDC

Blue GND

Brak ztacza (wolne przewody). Dtugos¢ przewodu do 2m. Dla o$wietlacza z modutem strobujacym.

Dla oswietlacza z modutem strobujacym, np. IRL-90-40-24RS

Brown +24VDC
Black Sygnat strobe
Blue GND

Ze ztgczem M8 (3 pin, meskim). Dtugos¢ przewodu do 0,5m. Dla oswietlacza bez modutu strobujacego.

Dla oswietlacza bez modutu strobujacego, np. IRL-90-40-24RM8

Brown (BN) +24VDC
Black (BK) NA
Blue (BU) GND

Ze ztaczem M8 (3 pin, meskim). Dtugos¢ przewodu do 0,5m. Dla o$wietlacza z modutem strobujacym.

Dla oswietlacza z modutem strobujacym, np. IRL-90-40-24RSM8

Brown (BN) +24VYDC
Black (BK) Sygnat Strobe
Blue (BU) GND
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Montaz i zastosowanie

Montaz oswietlacza jest dokonywany poprzez zastosowanie 4 Srub M3x5 lub M3x8 (nie zataczonych
do o$wietlaczy). Rozstaw otwordéw (D) przedstawiony jest na rysunku pogladowym. Zaleca sie przy-
krecenie oswietlacza do konstrukcji metalowej maszyny tak, zeby jak najwieksza jego powierzchnia
przylegata do konstrukcji w celu odprowadzenia jak najwiekszej ilosci ciepta. Do przedniej czesci
oswietlacza mozliwe jest przykrecenie réznego rodzaju filtrow lub dyfuzoréw. Ich oznaczenia znaj-
duja sie w karcie Akcesoria.

Obok znajduje sie rysunek z przyktado-
wym zastosowaniem os$wietlacza IRL.

W zaleznosci od wielkosci IRL odlegtosc
zrédta Swiatta od detalu moze sie zwiek-
szac lub zmniejszac.

IRL

1 - System wizyjny 2 - Oswietlacz 3 - Detal

Za pomocg dodatkowych filtréw mozemy réwniez spolaryzowac swiatto oswietlacza. Filtry polary-
zacyjne rébwniez znajdujg sie w oddzielnej karcie Akcesoria.
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Ostrzezenia

Powierzchnia oswietlacza
moze by¢ goraca.

Nie dotykac podczas pracy.
GORACE.

Nie patrze¢ bezposrednio
w zrédto Swiatta.

Uwaga promieniowanie
LED.

Trzymac z dala od ognia
i wysokich temperatur
(powyzej 40°C).

Daleko od ognia.

Nie dotykac urzadzenia
mokrg reka.

Grozi porazeniem
lub zwarciem instalacji.

Nie my¢ urzagdzenia na mokro
oraz nie uzywac myjki
cisnieniowej.

Grozi porazeniem
lub zwarciem instalacji.

Nieprawidtowe podfgczenie
moze spowodowacd
uszkodzenie urzadzenia.

Podtacza¢ wedtug
informacji na obudowie
urzadzenia.

Urzadzenie przeznaczone jest
do pracy w pomieszczeniach
suchych.

Nie dotyka¢ podczas pracy.
GORACE.

Nie zmienia¢, nie cig¢ oraz
nie taczy¢ dodatkowych
przewodow.

Stosowac tylko oryginalny
przewod.

Nieprawidtowe uzytkowanie
moze doprowadzic¢
do zniszczenia urzadzenia.

Zastosowanie oraz montaz
tylko zgodnie
z dokumentacjq techniczna.

Podtaczanie urzadzenia
tylko przy odtaczonym
zasilaniu.

Nie rozbiera¢ urzadzenia
ani nie demontowac
zainstalowanych w nim
fabrycznie elementéw.

Zakaz demontazu i zmian
technicznych.

Chronic przed upadkiem,
silnymi wstrzgsami oraz
uderzeniami w obudowe
urzadzenia.




WARUNKI GWARANCIJI

Wszystkie produkty ISCON podlegaja 24 miesiecznej
gwarancji od daty zakupu.

Warunkami uwzglednienia gwarangji sa:

—— Faktura zakupu oraz podanie numeru seryjnego urzadzenia lub przestanie urzadzenia na adres
firmy ISCON.

—— Urzadzenie nie moze by¢ rozbierane, modyfikowane ani w zaden sposéb przerabiane na
potrzeby klienta. Nieprawidtowy montaz (przewiercanie obudowy lub montaz za pomoca
$rub i otworéw innych niz przewidziat producent) wiaze sie z utratg gwarangji.

— Urzadzenie jest zasilane napieciem statym 24-30V. Podanie wyzszego napiecia lub napiecia
przemiennego moze skutkowac uszkodzeniem oswietlacza i nie podlega gwarangji.

—— Urzadzenie jest przewidziane wyfacznie do pracy wewnatrz pomieszczenn suchych.
Zastosowanie go poza pomieszczeniem zamknietym moze skutkowa¢ zawilgoceniem i w

konsekwencji zniszczeniem, co nie podlega gwarancji.

Urzadzenia nie nalezy czysci¢: woda, myjka cisnieniowa, goraca para, elementami
mechanicznymi, sSrodkami chemicznymi.

— Pomieszczenie, w ktérym pracuje oswietlacz nie moze by¢ szczelnie zamkniete, bez mozliwosci
wymiany powietrza ani wentylacji.

—— Temperatura otoczenia powinna by¢ w przedziale od 5-40°C.
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Kontakt

ISCON

UL. RAKOSZYCKA 2i
55-300 SRODA SLASKA
POLSKA

e-mail: iscon@iscon.pl

tel. kontaktowy +48 609 336 674

www.iscon.pl



